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Tecnologia de Arreglo de Fases

Focalizacién del Haz Ultrasénico

Con ultrasonido convencional para focalizar un haz ultraséni- T
co se requiere utilizar un lente o un elemento curvo. Y para M
cambiar la distancia de focalizacion se deben utilizar diferen-

tes transductores.

Con el arreglo de fases para focalizar un haz ultrasonico se

necesita solamente aplicar retardos de tiempo a cada uno de

los elementos para formar el haz a la distancia de focalizacion ; ﬂ&
deseada. _ ‘)
Superficie de onda resultarife

Direccion de Angul

Variacion del angulo del haz ultrasénico

Con ultrasonido convencional para cambiar el &ngulo de un haz ultrasénico se necesita
utilizar diferentes transductores o zapatas.

Con arreglo de fases para cambiar el &ngulo de un haz ultrasénico se necesita solamante
aplicar retardos de tiempo a cada uno de los elementos para generar el angulo deseado,
sin tener que cambiar la zapata o el transductor.

Barrido Electronico Barrido Sectorial

Con ultrasonido convencional para realizar el barrido ultrasoni- El barrido sectorial es la habilidad de barrer un sector completo
co de una pieza se debe mover fisicamente el transductor. de volumen sin movimineto del transductor, este es util para
Con arreglo de fases se puede realizar un barrido electrénico inspeccion de geometrias complejas o aquellas con restricciones
sin tener que mover fisicamente el transductor, utilizando lo que de espacio. Combina las ventajas de un haz ultrasénico amplio
se conoce como palpador virtual. y/o multiples transductores focalizados en un solo sensor de

arreglo de fases.
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